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COMUNE DI COMO

Settore Reti, Impianti Tecnologici, Strade

VERBALE DI SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTO
STRADALE IN VIA STATALE PER LECCO INTERSEZIONE VIA
CROTTO DEL DERGENTE

In data 22 giugno 2016, I'ufficio scrivenie, a seguito di sopralluogo,
accertava il cedimento della pavimentazione stradale in via Statale per Lecco
nel tratio in corrispondenza dell'intersezione con via Crotto del Sergente (foto

1}.
ffoto 1)
ety

Dalla documentazione giacente presso lo stesso ufficio e dai rilievi
effettuati in loco si riscontrava che la zona del dissesto risultava in
corrispondenza delia tombinatura comunale.

Il cedimento quindi era verosimimente atirbuibile alla fuoriuscita
d'acqua dalla condotta a seguito di rotture o ostruzione della medesima.

Considerata la necessitad di eliminare la situazione di pericolo si
disponeva l'intervento d'urgenza per il ripristino della candlizzazione e la
sistemazione della sede viaria.

Per I'esecuzione dei suddetti lavori veniva affidate l'incarico alla ditta
Lombarda Strade di Cucciago gia disponibile con uomini € mezzi in quanto
appaltatrice dei lavori di redlizazione della tombinotura in via Statale per
Lecco, tratio da via Capiaghi a via Ariberto da Intimiono, in corso di
esecuzione.

Si procedeva quindi ad effettuare lo scavo fino alla messa in luce della
tubazione a alla apertura di un foro sopra il tubo stesso in modo da poter
ispezionare 'interno della condotta.



Dalle riprese fotografiche si evidenziava la totale mancanza del fondo
delia tubazione nel tfratto di monte (foto 2} e, verso valle, lesioni nelle pareti

laterali del tubo (foto 3) e, a distanza di circa 4 metri dal punto di ripresa, la
presenza di un manicotto in pvc posizionato in modo tale da ridurre
sensibiimente la sezione idraulica della condotta (foto 4).

(foto 2)




Alla ditta summenzionaia, venivano quindi date le disposizioni per

I'esecuzione dei seguenti interventi:

1.

4.
5.

scavo esteso per circa 10 metri lungo la via SS per Lecco di fronte
al’'imbocco di via Crotto del Sergente;

rimozione canadlizazione esistente ammalorata e sostituzione della stessa
con tubazione in pvc diametro mm 630 tipo UNI EN 1401 SN 4 a parete
compatta;

Formazione nuova cameretta d'ispezione in adiacenza al fubo in pvc
esistente;

rinflanco della tubazione con calcestruzzo dosaggio 200 kg/mc;
reinterro e ripristino pavimentazione stradale.

L'importo previsto per le suddette opere & stato stimato in € 10.000,00.

Quanto sopra si comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs.

del 16/04/2016 n. 50.

La liquidazione avverrd sulla base della contabilitd finale redatta con

riferimento ai prezzi dell'appalto sopraccitato o, in mancanza, del listino prezzi
opere edili della Camera di Commercio di Como, oppure direttamenie dal
mercato.
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